
Pantalla Acústica
STC1535

Módulo acústico autoportante, diseñado especialmente para 

ser ignífugo, altamente eficiente en la atenuación de ruido y apto 

para soportar perfectamente las condiciones intemperie.



Descripción

Los paneles están constituidos por un módulo sellado, elaborado en chapa lisa pre- 

pintada blanca exterior y microperforada interior, rellenos en placa de lana mineral 

de 50 mm x 140 kg./m3 con velo anti desprendimiento, necesario para soportar 

condiciones climáticas y de presiones continua de aire.

Poseen una estructura de refuerzo perimetral y de anclaje, de armado estandarizado 

y prefabricado en perfilería “U” en chapa pintada al horno en color blanco, aportando 

una excelente resistencia mecánica y terminación estética.

Características Principales

• Relleno Ignífugo en Lana Roca Mineral

• Superficie anti-desprendimiento

• Armado Modular estandarizado

• Máximo rend. acústico (15 a 38 dB)

• Excelente terminación y durabilidad

λ = 0,044 W/m·K según las normas DIN 4108 y DIN EN 13165. Dichos valores de 

aislamiento son controlados periódicamente por organismos externos y pueden 

aplicarse sin ninguna reducción adicional.

• Sistema que genera deflexión a 45º

• Módulo aislante sellado

• Revest. metálico prepintado blanco

• Interior en chapa microperforada

• Estructura metálica normalizada

Conductividad térmica



Comportamiento ante el Fuego

Tolerancias del producto

Lenght tolerance L≤3m, -  |  L≤3m, + 5 mm  |  5 mm

Lenght tolerance L>3m, -  |  L>3m, + 10 mm  |  10 mm

Cover width tolerance 2 mm  |  2 mm

Thickness tolerance -  |  +

-  |  +

2 mm  |  2 mm

Thickness tolerance D>100mm, -  |  D>100mm, + 2 %  |  2%

Deviation from squareness 0.006x w

Deviation from straightness (on length) L≤3m, - NPD

Module Width 
cover width

Nominal
Thickness

Reaction
to Fire

Fire Resistance
Int. wall horizontal

Fire Resistance
Int. Wall vertical

1000 / 1.196 mm 50 mm B-s1, d0 NPD NPD

Especificaciones

Rendimientio acústico:

Espesor:

Peso específico:

Pérdida transmisión de sonido
ASTM E90 & E 413:

STC 35 dB

50 mm

38 – 40 Kg./m2.

ASTS ST1535: 125Hz= 15 / 250Hz= 21 / 
500Hz= 34 / 1KHz= 43 / 2KHz= 45 / 
4KHz= 43 / STC= 35
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Aislación Acústica

Absorción Acústica

Av Liniers 3186. Tigre, Buenos Aires

+ 549 . 11 . 5891 . 2984

asts.com.ar

asts.arg

Contacto


